o~ __
FS50R12W2T7_B11 1
EasyPACK™ Modul I n fl n eo n

Final datasheet
EasyPACK™ Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und PressFIT / NTC

Eigenschaften
+ Elektrische Eigenschaften
- Vegs =1200V
- lcnom=50A/lcrm = 100 A
- Uberlastbetrieb bis zu 175°C
- Niedriges Vcgsat
- Trenchstop™ IGBT7
+ Mechanische Eigenschaften

Typical appearance

PressFIT Verbindungstechnik
- Al,053 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand

Kompaktes Design
2,5 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
Hohe Leistungsdichte

Potenzielle Anwendungen
+ Klimaanlagen

« Hilfsumrichter

« Motorantriebe

« Servoumrichter

« USV-Systeme

Produktvalidierung
+ Qualifiziert fir Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749
und 60068
Beschreibung
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infineon

EasyPACK™ Modul

1 Gehduse

1 Gehause

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Isolations-Priifspannung Viso. |RMS,f=50Hz, t=1min 2.5 kv

Innere Isolation Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Al,05

Vergleichszahl der cTl >200

Kriechwegbildung

Relativer Temperaturindex RTI Gehause 140 °C

(elektr.)

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Min Typ Max

Modulstreuinduktivitat Lsce 40 nH

Modulleitungswiderstand, | Rccuepr | TH =25 °C, pro Schalter 4 mQ

Anschlisse - Chip

Lagertemperatur Tstg -40 125 °C

Anpresskraft fir mech. Bef. F 40 80 N

pro Feder

Gewicht G 39 g

Anmerkung:Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25 A effektiv pro Anschlusspin begrenzt. T,; o, > 150°C ist im
Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Hochstzuladssige Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Kollektor-Emitter- Vces T,;=25°C 1200 v

Sperrspannung

Kollektor- e Tyjmax = 175°C Th=105°C 50 A

Dauergleichstrom

Periodischer Kollektor- Icrm | tp begrenzt durch Ty;qp 100 A

Spitzenstrom

Gate-Emitter- VGEs 20 v

Spitzenspannung

Datasheet 3 Revision 1.00
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EasyPACK™ Modul

2 IGBT, Wechselrichter

infineon

Tabelle 4 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Kollektor-Emitter- Vcesat | Ic=50A,Vge=15V T,;=25°C 1.50 1.80 \
Sattigungsspannung T,;=125°C 1.64
T,;=175°C 1.72
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic=1.28 mA, Vg =V, Ty;=25°C 5.15 5.80 6.45 v
Gateladung Qg Vge =215V, V=600V 0.92 ucC
Interner Gatewiderstand Rgint |Tyj=25°C 0 Q
Eingangskapazitat Cies f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 11.1 nF
Rickwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vgg =0V 0.039 nF
Kollektor-Emitter- Ices Veg=1200V, Vge=0V T,j=25°C 0.0079 | mA
Reststrom
Gate-Emitter-Reststrom Ices Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 100 nA
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic=50A, V=600V, T,j=25°C 0.018 us
(ind. Last) Vee=+15V,Rgon=5.1Q T,;=125°C 0.030
T,;=175°C 0.035
Anstiegszeit (induktive t Ic=50A, V=600V, T,j=25°C 0.021 ps
Last) Vee=+15V,Rgon=5.1Q T,;=125°C 0.024
T,;=175 °C 0.025
Abschaltverzogerungszeit taort  |Ic=50A, V=600V, T,j=25°C 0.270 us
(ind. Last) Vee=+15V, Rgor=5.1Q T,;=125°C 0.325
T,;=175°C 0.360
Fallzeit (induktive Last) tr Ic=50A, V=600V, T,;j=25°C 0.120 ys
Vee =#15V, Reot=5.1Q [ _1550¢ 0.187
T,;=175 °C 0.264
Einschaltverlustenergie Eon Ic=50A, V=600V, T,j=25°C 241 mJ
pro Puls fL?c;on3:.’55rTIl-|,Q|deEi/di;1:5 v, T,=125°C 43
1650 A/ps (T,;=175°C) |T;=175°C 5.45
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic=50A, V=600V, T,;j=25°C 1.9 mJ
Puls fL?Z O::SST’Q ‘deEV /jtlf Vi l1y=125°C 4.72
2900 V/us (T,;=175°C) |T;j=175°C 6.12
Kurzschlussverhalten Isc Vee<15V, V=800V, tp=8ys, 185 A
VeemaVees-Lsce*di/dt | T,;=150 °C
tp<T s, 175
T,175°C
(wird fortgesetzt...)
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3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max

Warmewiderstand, Chip Rinsi | Pro IGBT, Agrease = 4.3 W/(m-K) 0.651 K/W

bis Kiihlkorper

Temperaturim Tyjop -40 175 °C

Schaltbetrieb

Anmerkung:T,; ., > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN

2018-14.
3 Diode, Wechselrichter
Tabelle 5 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VrrM T,j=25°C 1200 v
Spitzensperrspannung
Dauergleichstrom Ig 50
Periodischer Spitzenstrom IerM tp=1ms 100
Grenzlastintegral 2t tp=10ms, Vg=0V T,j=125°C 300 A’s
T,;=175°C 250
Tabelle 6 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Durchlassspannung Ve IF=50A,Vge=0V T,j=25°C 1.72 2.10 v
T,;=125°C 1.59
T,j=175°C 1.52
Rlckstromspitze Irm Vee=600V, [=50A, T,j=25°C 42.5 A
VGE:-].SV -diF/dt: _ o
’ T, =125°C 53
1650 A/ps (T;=175°C) |-
T,;=175°C 60.5
Sperrverzégerungsladung Q, Vec =600V, /[F=50A, T,j=25°C 3.74 pC
VGE:_]'SV 'diF/dt: _ o
’ T, =125°C 8.19
1650 A/ps (Tj=175°C) |2
T,j=175°C 10.4
Abschaltenergie pro Puls Erec Vcc =600V, /[F=50A, T,j=25°C 1.72 mJ
VGE:-].SV -diF/dt: _ o
’ T,i=125°C 3.06
1650 A/ps (T;=175°C) |-
T,;=175°C 3.73
(wird fortgesetzt...)
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4 NTC-Widerstand

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max

Warmewiderstand, Chip Rinsn | pro Diode, Agrease =4.3 W/(m-K) 1.02 K/W

bis Kiihlkorper

Temperaturim Tyjop -40 175 °C
Schaltbetrieb

Anmerkung:T,; ., > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN

2018-14.
4 NTC-Widerstand
Tabelle 7 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Min Typ Max

Nennwiderstand Rys Tntc=25°C 5 kQ
Abweichungvon Rygq AR/R | Ty1c =100 °C, R100=493Q -5 5 %
Verlustleistung Pys Tntc=25°C 20 mw
B-Wert Basjso | Rz = Ras exp[Basso(1/T,-1/(298,15 K))] 3375
B-Wert Bysjso | Ra=Ras exp[Bas/s0(1/T2-1/(298,15 K))] 3411 K
B-Wert Basji00 | Ra= Ras explBas/100(1/T2-1/(298,15 K))] 3433

Anmerkung:Angaben gemdR giiltiger Application Note.
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5 Kennlinien

5 Kennlinien
Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT,
lc = f(Vce) Wechselrichter
Vge=15V lc=f(Vce)
Tyj=175°C
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Ubertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT,
Wechselrichter Wechselrichter
lc =f(Vge) Vee = f(Qq)
Veg=20V Ic=50A,T,;=25°C
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5 Kennlinien

Kapazitats Charakteristik (typisch), IGBT,
Wechselrichter

Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter
t=1(lc)

C=f(Vce) Reoff=5-1Q, Rgon = 5.1 Q, Ve = £15V, Ve =600 V, Ty = 175
ij =25°C,Vge =0V, =100 kHz °C
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Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

Spannungssteilheit (typisch), IGBT, Wechselrichter
dv/dt =f(Rg)

t= f(RG)
Vge=215V, 1 =50 A,V =600V, TVJ =175°C lc=50A,Vcc=600V,Vge =215V, TVJ =25°C
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5 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

E=f(lc) E=f(Rg)
RGOf‘f =51 Q, RGOI‘I =51 Q, VGE =15 V, VCC =600V IC =50 A, VCC =600 V, VGE =+15V
14 40
E, T, =125°C E,, T, =125
———E_,T.=175°C ———E_,T .=175°C
on’ vj 35 —} on” vj =
1224 Ep T, =125°C 72 [ ] PR—— E T, =125°C P
off? 'vj ) / o v . s
------------ Eypp T, = 175°C / e B T, =175°C P
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R, (Q)

Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT,
Wechselrichter

Transienter Wirmewiderstand, IGBT, Wechselrichter
Zy =f(t)

lc =f(Vce)
Rgoff=5.1 Q, Vge =15V, TVJ =175°C
125 10
—— 1 Modu
— —— I, Chip
100 |
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r[K/W] 00525 0122 0.326 0.151
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0.001 0.01 0.1 1 10
Ve (V) t(s)
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5 Kennlinien

Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

g = f(VF) Erec= f(lF)
Rgon=5.1Q, Vcc =600V
100 T 6
/1
T,=25°C by B0 T, = 125°C
———T1,7125C by ———E,,T,=175C
/
—————— T,=175°C I 5
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ve (V)

I, (A)

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

Transienter Wirmewiderstand, Diode, Wechselrichter

Erec = f(Rg) Zin = f(t)
IF=50 A, Ve = 600 V
5 10
£ 0T, = 125C —
———E. Tvj =175°C
4
1]
3
3 s
£ 5
ng') N—E
2
0.1
1]
i 1 2 3 4
rK/W) 0.128 0.179 0.456 0.257
T[s] 4.06E-4 0.00655  0.0357 0.13
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0.001 0.01 0.1 1 10
R, (@) t(s)
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5 Kennlinien
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Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

R=f(Tntc)
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10000

1000

R(Q)

100

R
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6 Schaltplan
6 Schaltplan
P o
o=ty o @J
3
T20— QJ
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Abbildung 1
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7 Gehduseabmessungen

7 Gehauseabmessungen

—
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- Pin-Grid 3.2mm

- Tolerance of PCB hole paffern

- Hole specificafion for confacfs see AN 2009-01:
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Abbildung 2
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8 Modul-Label-Code

8 Modul-Label-Code

infineon

Module label code

Code format Data Matrix Barcode Codel28
Encoding ASCII text Code Set A
Symbol size 16x16 23 digits
Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1
Code content Content Digit Example
Module serial number 1-5 71549
Module material number 6-11 142846
Production order number 12-19 55054991
Date code (production year) 20-21 15
Date code (production week) 22-23 30
Example
71549142846550549911530 71549142846550549911530
Abbildung 3
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Anderungshistorie

Anderungshistorie

Dokumentenrevision |Freigabedatum |Beschreibung der Anderungen

V1.0 2019-03-28 Target datasheet

V2.0 2019-12-13 Preliminary datasheet

n/a 2020-09-01 Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision
number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet =
1.xy

1.00 2025-07-18 Final datasheet
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© 2025 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any
aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAY170-003

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument
Angaben stellen keinesfalls Garantien fir die
Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes
(“Beschaffenheitsgarantie) dar.

Flr Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in
diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben,
die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen,
ist jegliche Gewahrleistung und Haftung von Infineon
Technologies ausgeschlossen, einschlieflich, ohne
hierauf beschrankt zu sein, die Gewahr dafiir, dass kein
geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen samtliche, in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der
Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten
Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick
auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des
Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden
anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und
Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind
ausschlieflich fiir technisch geschultes Fachpersonal
bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses
Produktes fiir die beabsichtigte Anwendung sowie die
Beurteilung der Vollstandigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen

enthaltenen Produktdaten fiir diese Anwendung
obliegt den technischen Fachabteilungen des
Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen kdnnen
Produkte  gesundheitsgefahrdende  Substanzen
enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt
enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte
mit dem nachsten Vertriebsbiiro von Infineon
Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdriicklich
in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten
Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument
zugestimmt hat, diirfen Produkte von Infineon
Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt
werden, in welchen verniinftigerweise erwartet
werden kann, dass ein Fehler des Produktes
oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu
Personenverletzungen fiihren.
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