
Be smart. Prototype online.

在线设计和仿真工具
入门指南

Infineon Online Engineering & Tools

2019年6月7日



Agenda

英飞凌在线设计和仿真工具概览

参数搜索产品选型工具

应用方案查找器

Infineon Designer在线时域仿真入门指南及其新特性

在线系统效率和热仿真：IPOSIM & PLECS

总结和技术支持

1

2

3

4

5

6

22019-06-07 Copyright © Infineon Technologies AG 2019. All rights reserved.             Infineon Proprietary



Agenda

英飞凌在线设计和仿真工具概览

参数搜索产品选型工具

应用方案查找器

Infineon Designer在线时域仿真入门指南及其新特性

在线系统效率和热仿真：IPOSIM & PLECS

总结和技术支持

1

2

3

4

5

6

32019-06-07 Copyright © Infineon Technologies AG 2019. All rights reserved.             Infineon Proprietary



在线设计和仿真工具
自助服务：便捷 – 快速 – 可扩展

› 给所需应用选择合适的产品

› 比较性能和效率

› 购买合适的评估板或样片

› 客户使用已有的离线开发设计
工具

› 缩短原型设计时间

› 最快实现量产

› 给终端客户最有性价比

› www.infineon.com/tools 基于产品级、应用级和系统级的选型工具

› www.infineon.com/ifxdesigner 460多个用于电机控制、照明、射频前端、开关电源等的应用电路仿真

› www.infineon.com/solutionfinder应用方案查找器，涵盖电机控制，开关电源，照明，DC-DC分布式供电

› www.infineon.com/iposim高功率模块和盘片在线仿真工具：功率损耗，热表现等

选择 – 比较 – 购买
(在线)

原型设计和开发
(离线)

批量采购和量产

1 2 3
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http://www.infineon.com/tools
http://www.infineon.com/ifxdesigner
http://www.infineon.com/solutionfinder
http://www.infineon.com/iposim


英飞凌在线设计和仿真工具概览
www.infineon.com/tools

意识
(兴趣)

选择
(学习)

比较
(评估)

购买样片
(测试)

设计
(决定)

批量购买和量产
(使用)

售后
(获得帮助)

Infineon Toolbox (离线为主)在线工具 (无需安装)

如何选择合适产品？

使用我们的产品查找工具

(比如：IGBT, MOSFET, IPM, 

Gate Driver, 仿真模型等)

如何选择应用解决方案？

使用应用方案查找器

(比如：电机控制, 开关电源, LED

照明, DC-DC PoL分布式供电)

如何用仿真检测性能？

使用在线仿真工具

(比如：IPOSIM, Infineon 

Designer, XENSIV)

www.infineon.com/tools
www.infineon.com/toolbox

下载资料：规格书，仿真模型，BOM，电路图，评估版
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http://www.infineon.com/tools
https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/igbt-discrete/
https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/mosfet-finder/?redirId=59287
https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/ipm-finder/
https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/gate-driver/
https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/simulation-model/
https://www.infineon.com/solutionfinder
https://www.infineon.com/iposim
https://www.infineon.com/iposim
https://www.infineon.com/ifxdesigner
https://www.infineon.com/cms/en/tools/landing/sensor.html
http://www.infineon.com/tools
http://www.infineon.com/toolbox


基于参数搜索的产品查找工具 – 例：MOSFET查找器

› www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/mosfet-finder/
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https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/mosfet-finder/


应用方案查找器
www.infineon.com/solutionfinder
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http://www.infineon.com/solutionfinder


Infineon Designer在线电路设计和仿真
www.infineon.com/ifxdesigner

› 强大的服务器配置：16核CPU内核，支持100个用户同时仿真
› 超过150个用于电机控制、照明、射频前端、开关电源等的应用电路
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https://www.infineon.com/ifxdesigner


Infineon Designer – 在线SPICE仿真引擎
(www.infineon.com/ifxdesigner)

绝佳的用户体验

› 全新全能电路编辑器！

› 多浏览器支持 (Chrome, Edge, 

Firefox, Safari等等)

› 无需安装

› 无限免费仿真授权

› 支持在线快速仿真

特性

› 精准的时域信号仿真+系统能效仿真

› 快速参数设置

› 数字/模拟交互仿真

› 已发布超过460个应用电路
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http://www.infineon.com/ifxdesigner
http://www.infineon.com/ifxdesigner


Infineon Designer 使用案例: 

数字/模拟交互仿真和在线代码调试

样例电路: 32-bit MCU XMC1200 

controlling the RGB color walk with 

constant brightness

选择仿真模式

交互仿真处理器控制代码和
模拟电路

1 选择 XMC1200电路

2

3
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https://design.infineon.com/tinademo/tina.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Industrial|&file=mcu_XMC1200_RGB_LED_BCCU_color.tsc
https://www.infineon.com/cms/en/tools/landing/ifxdesigner.html?search=true&keyword=xmc1200


Infineon Designer 使用案例：汽车级在线设计
24V Arduino Shield PROFET™+ 24V Family 

› 独特的附加价值
– 通过点击鼠标在线探索评估板特性，无需

阅读冗长的规格书和应用手册
– 根据应用需求，在购买样片前，直接在线

快速配置硬件和软件参数，熟悉评估板性
能

› 在线仿真全套硬件和软甲设计
– 硬件：Arduino Shield

– 软件：DAVE

– 在线仿真：Infineon Designer（Spice）
– 仿真引擎：DesignSoft

硬件 软件

在线仿真：结果快速可视化

代码调试器
1

硬件模拟信号示波器
2

112019-06-07 Copyright © Infineon Technologies AG 2019. All rights reserved.             Infineon Proprietary

https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Automotive|Power|&file=atv_bp_arduino_24V_BTT6030_and_BTT6020.tsc
https://www.infineon.com/cms/cn/product/evaluation-boards/24v_shield_btt6030/
https://www.infineon.com/cms/cn/product/evaluation-boards/24v_shield_btt6030/#!tools
https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Automotive|Power|&file=atv_bp_arduino_24V_BTT6030_and_BTT6020.tsc
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参数搜索产品选型工具
超过7000款英飞凌产品

› www.infineon.com/cms/cn/tools/
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https://www.infineon.com/cms/cn/tools/


参数搜索产品选型工具
实例：智能功率模块IPM选型工具

› www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/ipm-finder/

其他选型工具
1

IPM类型选择
2

IPM参数筛选
3

其他特性选择
4

比较特定产品
5
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应用方案查找器 – 电机控制半导体解决方案
教程：概览和选择工业领域

› www.infineon.com/solutionfinder

选择流程向导栏
1

选择工业领域
2

导航键
3

搜索框和技术支持
4

162019-06-07 Copyright © Infineon Technologies AG 2019. All rights reserved.             Infineon Proprietary
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应用方案查找器 – 电机控制半导体解决方案
教程：选择应用

选择应用
2

您的选择历史
1
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应用方案查找器 – 电机控制半导体解决方案
教程：选择负载类型

选择电机类型
1

电机类型描述
2
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应用方案查找器 – 电机控制半导体解决方案
教程：设置参数

设置参数
1

参数设置解释框图
2
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应用方案查找器 – 电机控制半导体解决方案
教程：比较推荐方案

推荐方案列表
1

权衡评级
3

方案集成度
2

各种操作
4

合适产品列表
5
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应用方案查找器 – 电机控制半导体解决方案
教程：评估方案

系统仿真
1

参数
3

仿真结果
4

电路框图
2

已选和可
供仿真产
品列表

5
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应用方案查找器 – 电机控制半导体解决方案
教程：购买方案

方案结构框图
3 评估板（方案详情）

4

报告、合作伙伴、在线购买
2

所选方案
1
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Infineon Designer 全新亮点:

开放全能电路编辑器

› 登录myInfineon账户
› 建立全新电路或修改英飞凌提供的样例电路

myInfineon登录1

电路查看和编辑界面2
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Infineon Designer 全新亮点:

Design Tool - 电路参数设置和自动计算

› Design Tool 参数设置工具
– 更简洁的参数设置
– 更具自定义公式，快速自动计算和赋值电路参数和器件值

参数显示窗口1

2 Design Tool 参数设置工具
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Infineon Designer 全新亮点
其他特性

功率损耗和效率计算 信号处理，比如：纹波

应用电路：可自由配置参数 进阶MCU代码调试功能
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Infineon Designer – 在线SPICE仿真
演示，案例和操作

› 入门电路
– 学习Infineon Designer仿真基础知识
– 仿真首个简单的样例电路：反向逆变降压电路
– 修改器件、电路参数并编辑电路

› 利用升压电路学习Infineon Designer进阶特性
– 用CoolMOS P7和CoolSiC二极管仿真升压电路
– 查看电路启动特性和稳态仿真，同时查看简介特性
– 用Design Tool设置参数重新配置电路
– 操作：建立第一个Infineon Designer电路

› 用XMC/DAVE™程序控制电机
– 探索真实评估板的功能
– 在线交互仿真模拟电路和配套软件
– 添加代码断点并在线调试代码
– 安装DAVE™程序开发套件，修改代码并上传新代码仿真

› 如何导入SPICE模型
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https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|&file=getting_started.TSC
https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Industrial|Power|&file=power_boost_300VDC_400VDC_2kW_IPD60R360P7_steadystate_en.tsc
https://design.intra.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Motor+control+and+drives|Brushed+DC+motor|&file=motor_brushed_IFX9201SG_XMC11_ind.tsc


Infineon Designer案例
入门电路（1/2：电路仿真）

1. 点击打开电路入门电路

2. 点击启动仿真

3. 通过电路图了解应用电路功能和信
号

4. 点击MOSFET图标后选择“SubCkt-
type”项产品型号后的"…"

5. 在列表中重新选择一款别的
MOSFET（下拉菜单过滤）

6. 通过MyInfineon账户登录，保存或
分享您配置的电路

5

2

4

6
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https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|&file=getting_started.TSC
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Infineon Designer案例
入门电路（2/2：电路编辑）

1. 点击打开电路入门电路并用
myInfineon账户登录

2. 点击不同的菜单选项并从 “Infineon” 

选择所需器件。其他选项：如“基本”

（电阻，电感，电容），仪表，发
生源，半导体，等等。

3. 点击“基本”并添加一个电容器到当
前电路

4. 选中电容器并右击鼠标旋转

5. 选中电容器端口并连线

6. 选择文件菜单栏的“另存为”并把电
路保存到“我的电路”(MyCircuits)

7. 点击紫色超链接框再次启动仿真

1

2

3
4

5 6
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https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|&file=getting_started.TSC
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Infineon Designer案例
升压电路 (1/4: 系统效率) 

1. 点击打开带已设定器件功率类型的
升压电路并登录myInfineon账户

2. 打开菜单“分析 -> 瞬态…”，设定起
始时间确保显示的信号处于电路稳
态，勾选“Power dissipation 

analysis enabled”

3. 点击紫色超链接框启动系统效率和
器件损耗的仿真

4. 选择“Power dissipation”窗口，查看
系统效率、器件损耗和器件是否符
合该应用Pass/Fail

5. 选中瞬态（Transient）窗口，缩放
全部 和放大 来检查信号细
节，使用光标 和 来测量信号
值

1

3

4

2
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https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Industrial|Power|&file=power_boost_300VDC_400VDC_2kW_IPD60R360P7_steadystate_en.tsc
https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Industrial|Power|&file=power_boost_300VDC_400VDC_2kW_IPD60R360P7_steadystate_en.tsc


Infineon Designer案例
升压电路 (2/4: 纹波计算) 

1. 在上页提到的同一个瞬时信号窗口
内，点击菜单栏中“过程 -> 

Ripple…”，从而打开纹波计算窗口

2. 选择需要纹波计算的信号，比如输
出电压V_out，输出电流I_out

3. 查看对应信号的绝对纹波(Absolute

Ripple)和相对纹波(Relative Ripple)

4. 通过类似步骤进行其他信号处理，
比如：平均值计算，傅里叶分析，
等等。

1

2

3
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https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Industrial|Power|&file=power_boost_300VDC_400VDC_2kW_IPD60R360P7_steadystate_en.tsc


Infineon Designer案例
升压电路 (3/4: 参数设置Design Tool) 

1. 关闭上页提到的信号图表窗口

2. 双击（需登录myInfineon账户）绿
色参数配置框打开用于电路器件参
数设置的设计工具(Design Tool) ，
设置完参数后点击“运行”用以执行
计算和参数配置

3. 被修改参数的器件会以红色高亮显
示，启动仿真查看修改参数后区别

4. 打开菜单“工具-> Design Tool…”来
设置参数配置器的设定，比如修改
特定计算公式或者修改赋值限定范
围。

2

3 4
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https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Industrial|Power|&file=power_boost_300VDC_400VDC_2kW_IPD60R360P7_steadystate_en.tsc


Infineon Designer案例
升压电路 (4/4: 参数设置Design Tool) 

1. 编辑技术赋值公式，比如针对每个
特定器件的基本赋值：
V_in:=V_IN，V_in是器件标签，
V_IN 是自己设定的全局变量，该全
局变量用于配置框内对器件V_in进
行赋值，允许实际基础计算公式并
赋值（参见左边例子）。

2. 在上方参数框内添加新参数，例如
V_IN，赋值，设定最大最小值并添
加注解

3. 多余参数可被直接通过右边减号删
除

4. 点击“运行”执行对Design Tool的重
新配置

5. 点击“确定”确认并关闭Design Tool

窗口

6. 点击菜单栏绿色加号图标 并点
击“Insert Design Text…”，把刚刚
设定的Design Tool参数配置框插入
到电路编辑器中

7. 试验参数配置框，保存电路并启动
仿真

2

3

1

4

5

Signal generator value assignment

6

7
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Infineon Designer XMC™ 程序调试案例
H-Bridge Kit 2Go (1/3: 电路程序调试)

1. 点击打开电路 H-Bridge Kit 2Go

2. 点击启动仿真

3. 通过电路图了解应用电路功能和信
号

4. 启用MCU代码调试器

5. 用TR交互模式开始交互瞬态仿真

6. 在调试器窗口选择调试代码文件，
设定断点并一步步调试

7. 在线购买样片或评估板

1

2

3 6
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Infineon Designer XMC™ 程序调试案例
H-bridge Kit 2Go (2/3: 上传软件)

1. 点击打开电路H-bridge Kit 2Go
并用MyInfineon账户登录

2. 下载代码压缩包文件.zip
H-bridge Kit 2Go – default 
simple example routine 评估
板H-bridge Kit 2Go产品页软件
和工具选项卡

3. 点击红色的XMC1100器件打开属
性对话框

4. 点击MCU-code行的“…”打开上传
代码

5. 选择路径确认已下载的代码压缩包
（包括.elf, .hex 编译文件和源代
码）

6. 上传代码Infineon-

HBK_2Go_simple_motor_con
trol_DAVE4.zip-SW-v01_00-
EN.zip 

7. 点击启动仿真

8. 查看仿真结果

1

3

4

5

2

6
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https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/h-bridge-kit-2go/#!tools


Infineon Designer XMC™ 程序调试案例
H-bridge Kit 2Go (3/3: 修改代码并重新编译)

1. 下载并安装DAVE™开发套件
DAVE™ for windows

2. 在评估板H-bridge Kit 2Go产品页
软件和工具选项卡，下载代码压缩包
文件.zip H-bridge Kit 2Go –

default simple example routine 启
动DAVE™并导入代码项目File 
Import  Infineon DAVE™ 

Project

3. 点击“Next”，选择已下载代码压缩包
路径并勾选项目

4. 修改代码并重新编译

5. 到DAVE™的Workspace工作空间目
录并把整个项目目录打包成.zip

6. 重新回到电路点击红色XMC1100器
件并上传修改后的代码

4

5

3
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https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Motor+control+and+drives|Brushed+DC+motor|&file=motor_brushed_IFX9201SG_XMC11_ind.tsc
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如何导入SPICE模型 (1/2)

1. 用myInfineon账户登录

2. 选择菜单“文件 -> 新增”建立一个新
的电路

3. 点击菜单栏图标 并点击“上传宏”

(Upload macro)

4. 命名需上传的SPICE模型，选择“来
自文件”，点击“Browse”并打开存储
.SUBCKT格式SPICE模型的目录

5. 点击“上传”进入下一步

样例SPICE模型 OrCAD Capture for 

IR2110

1 2

3

4

5
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https://design.intra.infineon.com/tinauifull/designer.php?&path=EXAMPLESROOT|INFINEON|&file=start.tsc
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如何导入SPICE模型 (2/2)

6. 编辑图标管脚分布

7. 可选：用新的管脚名替代“?”（?代表
显示和模型中一样的管脚名）
比如：VDD/? -> VDD/Vdd

8. 可选：把管脚根据需求分布在上、
下、左、右

9. 点击“确定”完成上传模型

10.点击菜单栏图标 且点击“Insert 

macro…”（插入模型）

11.选择IR2110模型并放置到当前电路
中使用

12.完成电路设计并保存为自己的新电
路：“Save…”或“另存为...”

13.启动仿真测试电路

6

8

7

10

11
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Agenda

英飞凌在线设计和仿真工具概览

参数搜索产品选型工具

应用方案查找器

Infineon Designer在线时域仿真入门指南及其新特性

在线系统效率和热仿真：IPOSIM & PLECS

总结和技术支持
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点击IPOSIM页面，开启功率模块和盘片热仿真之旅
www.infineon.com/iposim

1. myInfineon账户注册

– 如已有该账户，跳过该
步骤直接访问使用

– 由于欧盟新隐私保护法
规定，原来老的
IPOSIM系统的账户将
不被自动转移，用户需
重新注册myInfineon账
户才能使用新系统

2. 入门指南

– 文档

– 视频

3. 一步步通过带有超链接的步
骤解释操作

1

2

3
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注册myInfineon

注册链接

1. 点击英飞凌主页上方
myInfineon下拉菜单中的
“注册myInfineon账户”或
直接点击注册链接

2. 在弹出的注册窗口中输
入电子邮箱和国家/地区
信息

3. 一份确认激活账户的电
子邮件会被发送给您

4. 点击确认邮件中的链接
并完善注册信息

1 2

3 4
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https://www.infineon.com/cms/cn/?redirId=67713#register
https://www.infineon.com/cms/cn/?redirId=67713#register


IPOSIM使用步骤向导
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第一步：登陆并选择拓扑

1

例如：三相双电平逆变器拓扑

2 3 4 5 6
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第二步：输入参数

设置参数，选择是否
需要负载周期仿真

1

拓扑结构
2
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https://iposim.infineon.com/application/cn/DC-AC_3P_2L/inputs?mod_scheme=1&Vdc=750&Vblock=1200&Irms=50&fout=50&fsw=2000&modi=1&cos_phi=0.8&load_cycle=false


第三步：选择器件

过滤和搜索
1

产品列表
2
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https://iposim.infineon.com/application/cn/DC-AC_3P_2L/devices?mod_scheme=1&Vdc=750&Vblock=1700&Irms=50&fout=50&fsw=2000&modi=1&t_pulse=180&cos_phi=0.8&R_load=0.2&L_load=0.02&i_hist_band=1&load_cycle=false&devices=FS100R17KE3~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_4~Rgoff_4&devices=FS100R17PE4~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_0.91~Rgoff_0.91


第四步：设置其他应用参数

设置高级参数和负载周期
2

设置散热器参数
1

462019-06-07 Copyright © Infineon Technologies AG 2019. All rights reserved.             Infineon Proprietary
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第四步：按需求设置负载周期

设置负载周期基本信息
1

设置负载周期
2

加减行数
3

保存负载周
期便于超链
接分享

4

下载或上传负
载周期(Excel)

5
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https://iposim.infineon.com/application/cn/DC-AC_3P_2L/appdata?mod_scheme=1&Vdc=750&Vblock=1700&Irms=50&fout=50&fsw=2000&modi=1&t_pulse=180&cos_phi=0.8&R_load=0.2&L_load=0.02&i_hist_band=1&load_cycle=false&devices=FS100R17KE3~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_4~Rgoff_4&devices=FS100R17PE4~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_0.91~Rgoff_0.91


第五步：启动仿真并比较结果

多个IGBT模块
的温度纹波

2

启动仿真
1
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https://iposim.infineon.com/application/cn/DC-AC_3P_2L/results?mod_scheme=1&Vdc=750&Vblock=1700&Irms=50&fout=50&fsw=2000&modi=1&t_pulse=180&cos_phi=0.8&R_load=0.2&L_load=0.02&i_hist_band=1&load_cycle=false&devices=FS100R17KE3~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_4~Rgoff_4&devices=FS100R17PE4~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_0.91~Rgoff_0.91


第五步：启动仿真并比较结果

最高结温

1

导通和开关损耗

2
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https://iposim.infineon.com/application/cn/DC-AC_3P_2L/results?mod_scheme=1&Vdc=750&Vblock=1700&Irms=50&fout=50&fsw=2000&modi=1&t_pulse=180&cos_phi=0.8&R_load=0.2&L_load=0.02&i_hist_band=1&load_cycle=false&devices=FS100R17KE3~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_4~Rgoff_4&devices=FS100R17PE4~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_0.91~Rgoff_0.91


第六步：下载结果

设计总结 规格书

1 2 3 4 5 6
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https://iposim.infineon.com/application/cn/DC-AC_3P_2L/download?mod_scheme=1&Vdc=750&Vblock=1700&Irms=50&fout=50&fsw=2000&modi=1&t_pulse=180&cos_phi=0.8&R_load=0.2&L_load=0.02&i_hist_band=1&load_cycle=false&devices=FS100R17KE3~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_4~Rgoff_4&devices=FS100R17PE4~Heatsink_3~1_50~2_F~3_3~4_40~5_0.09~6_70~7_40~8_0.36-70-0-1-0-1-0-1-0-1~Rgon_0.91~Rgoff_0.91


PLECS 系统效率和热仿真实例
IPM Motor Drive Simulator

1. 点击打开电路IPM Motor Drive 

Simulator

2. 通过框图了解应用电路功能和信号

3. 设置应用参数和散热条件

4. 选择一个或多个产品

5. 点击'Get result'启动仿真

6. 查看仿真结果: 波形，损耗
(losses)，效率(efficiency)，结温
(junction temperature)

7. 点击‘Hold result‘保持目前仿真结果
和之后仿真结果进行比较，比如：
改变散热条件等

8. 重新点击‘Get result’启动新的仿真并
比较结果

5

2

4

7

3

6

8

512019-06-07 Copyright © Infineon Technologies AG 2019. All rights reserved.             Infineon Proprietary

https://plex.infineon.com/plexim/ipmmotor.html
https://plex.infineon.com/plexim/ipmmotor.html


PLECS 系统效率和热仿真实例
Discrete IGBT Motor Drive Simulator

1. 点击打开电路Discrete IGBT Motor 

Drive Simulator

2. 通过框图了解应用电路功能和信号

3. 设置应用参数和散热条件

4. 选择产品：单击选择单个产品，
Ctrl键和单击鼠标组合选择多个产
品

5. 点击'Get result'启动仿真

6. 查看仿真结果: 波形，损耗
(losses)，效率(efficiency)，结温
(junction temperature)

7. 点击‘Hold result‘保持目前仿真结
果和之后仿真结果进行比较，比
如：改变散热条件等

8. 重新点击‘Get result’启动新的仿真
并比较结果
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在线仿真和设计工具 – 总结
www.infineon.com/tools

意识
(兴趣)

选择
(学习)

比较
(评估)

购买样片
(测试)

设计
(决定)

批量购买和量产
(使用)

售后
(获得帮助)

Infineon Toolbox (离线为主)在线工具 (无需安装)

如何选择合适产品？ 如何选择应用解决方案？ 如何用仿真检测性能？

www.infineon.com/tools
www.infineon.com/toolbox

产品级

› 17个产品查找器

› 基于参数搜索

› 适用于已确定产品类型和参数

应用级

› 应用方案查找器

› 基于系统框图

› 流程清晰，简便易用

› 结合参数查找和系统仿真

系统-仿真级

› Infineon Designer基于Spice，
适用于瞬时信号仿真或在稳态
下的系统效率和损耗仿真，仿
真过程详细，耗时较长

› Infineon Designer已发布超过
460个应用电路

› IPOSIM/PLECS基于查找表和
公式计算，用于系统效率、损
耗和热仿真，计算过程快速，
IPOSIM也带有负载特性曲线仿
真
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http://www.infineon.com/tools
http://www.infineon.com/tools
http://www.infineon.com/toolbox
https://www.infineon.com/cms/cn/tools/
https://solutionfinder.infineon.com/application/en
https://www.infineon.com/cms/cn/tools/landing/ifxdesigner.html?
https://www.infineon.com/cms/cn/tools/landing/ifxdesigner.html?
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技术支持

› 请访问 www.infineon.com/support
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资源列表 https://www.infineon.com/tools

硬件仿真工具

热和功率仿真
› Infineon IPOSIM 功率模块和盘片仿真工具
› Infineon Integrated Power Modules (IPM) 功率和热仿真工

具 – 基于PLECS

› Infineon 分力IGBT功率和热仿真工具 – 基于PLECS

瞬时仿真和程序调试仿真
› Infineon Designer SPICE仿真powered by TINACloud 

› PowerEsim 开关电源（SMPS）仿真

磁传感器设计
› Infineon Magnetic Sensor Design Tools

查找工具

› Infineon半导体应用方案查找器

› Infineon产品查找工具

› Infineon评估版查找工具

› Infineon仿真模型查找工具

软件开发工具

› DAVE™ Development Platform for XMC™ 32-bit Industrial 

Microcontroller based on ARM® Cortex®-M

› TriCore™ Development Tools for AURIX™ 32-bit Automotive 

Microcontroller based on TriCore™

Infineon技术支持和经销商

› 技术支持

› 论坛

› Newsletter

› 产品订购码信息

› 经销渠道

› 联系信息
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https://www.infineon.com/solutionfinder
https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/igbt-discrete/
https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/evaluation-board
https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/simulation-model
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-arm-cortex-m/#!tools
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-tricore-microcontroller/#!tools
https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/company/contacts/support/
http://www.infineonforums.com/
https://infineoncommunity.com/Newsletter4Engineers?src=Infineon
https://www.infineon.com/cms/cn/product/search/opn/
https://www.infineon.com/cms/cn/product/where-to-buy/
https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/company/contacts/


The information given in this training materials is given as a hint for 

the implementation of the Infineon Technologies component only 

and shall not be regarded as any description or warranty of a 

certain functionality, condition or quality of the Infineon 

Technologies component.

Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and 

liabilities of any kind (including without limitation warranties of non-

infringement of intellectual property rights of any third party) with 

respect to any and all information given in this training material. 

Disclaimer




